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设备概述和型号说明

       廣州通輝泵業有限公司是臺灣通輝電機企業有限公司的大陸分公司，是

以研制，生產，銷售管中泵、溫泉泵、全不銹鋼深井泵、汙水泵等給排水設

備為主體的高新技術企業。公司位於廣州市高新科技企業集中區---廣州市經

济技術開发區。

    “創新技術,誠信服務”。為客戶提供專業給排水解決方案是通輝泵業開創

事業的理念和使命。廣州通輝泵業產品核心部件均由臺灣工廠累計30多年泵

浦制造經驗的專業人員生產，大陸分公司負責生產、組裝、銷售及售後服

務。自開創以來不斷的研發創新，設計多元化的機型，以符合市場的需求。   

涌动不息     静音高效/02

设 备 概 述

型 号 意 义

标准产品主要性能参数

国家建设部推广产品，解决了原叠压设备占地大，噪音大的问题。设备直接连接到市

政给水管网或其他有压官网上，能有效利用原管网压力且对管网不产生负压，同时采用逆

流补偿技术和高能储存技术自动补偿差额流量和稳定压力。

主要适用于新建的高层，小高层住宅小区，办公楼，宾馆，学校等民用建筑的生活用

水；原有气压式，水池，水箱式供水设备的改造工程。特别适用于环境要求高，无噪音，

无震动，占地小，配置高的高档住宅，别墅小区的生活用水。

HTD S 20 80 8 7.5

海通达商标

不锈钢静音管中泵

运行方式：

S单变频单泵    R单变频双泵

Q单变频三泵   E单变频四泵

功率（Kw）

级数

设备扬程

额定供水流量

●     

●     

●     

●     

流量范围：0-1000m3/h

压力范围：0-2.5MPa

压力调节精度：≤0.01MPa

电机单机容量：≤185KW

●     

●     

●     

●     

电源：380V±10%  50Hz±5%

温度：0-+40℃

温度可在潮湿环境下运行（电控部分另外布置）

环境：室内无腐蚀性，无油雾，无异电尘埃

01/涌动不息     静音高效



涌动不息     静音高效/0403/涌动不息     静音高效

1、超靜音：設備採用專利的防震和消音裝置，運行平穩，經權威檢測

部門檢測設備運行噪音值僅為25-55分貝，遠低於國家噪

音規定標準。

2、超節能：對比同類產品更節能省電10%-30%，系統變頻工作能夠在

30-45Hz範圍內運行，傳統供水設備在這個變頻區間已無

法正常工作。

3、壽命長：泵體一體精鑄成型，精密度高，壽命長。

4、免維護：設備正常使用，運行壽命超過10年以上，遠勝於傳統的供

水設備，無需人工看守和養護，節省了後期人力、物力成

本。

5、防水淹：電機防護等級達到IP68，如泵房發生水淹，靜音管中泵可

置於水中照常工作不受影響，傳統設備在水中無法工作。

6、便安裝：設備整體採用全不鏽鋼製造，無需泵房，根據客戶需求隨

意露天安裝，可立式、臥式、疊式等多種組合，安裝方式

靈活。

7、易檢修：當設備檢修時，只需將此泵組兩端的閥門關閉后可任意拆

裝泵組，不影響其他泵組工作，單人即可完成檢修工作。

8、自動化：設備實行全自動控制系統，可視化遠程監控，可手動/自動

切換，具有各種保護功能，實現電話、短信、郵件等故障

報警功能。

9、保衛生：設備過流部件均採用不鏽鋼等食品級材料製造，符合國際

涉水衛生規範，傳統的供水設備過流部件多數是鑄鐵構

造，容易生鏽腐蝕。

10、省投資：本設備無需蓄水池，選型時在市政壓力的基礎上補壓即

可，選用設備功率比傳統供水設備小，降低了設備投資費

用。

管中泵對比傳統供水設備的十大特點

管 中 泵 對 比 傳 統 供 水 設 備 的 十 大 特 點



涌动不息     静音高效/0605/涌动不息     静音高效

0         2         4          6     S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0         4         8         12  

0         6         12        18  

0         8        16        24 

HTD4-35

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1665

1835

1995

2325

2840

3315

400

400

400

400

400

400

450

450

450

450

450

450

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

150

150

150

150

150

150

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

850

850

850

850

850

850

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1830

2000

2160

2490

3000

3130

1830

2000

2160

2490

3000

3130

1350

1350

1350

1350

1350

1350

配套水泵规格尺寸表

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

2.5

41.7

3

50

3.5

58.5

4

66.7

4.5

66.7

5

83.3

5.5

91.7

HTD 4-35/8-0.75

HTD 4-54/12-1.1

HTD 4-70/16-1.5

HTD 4-101/24-2.2

HTD 4-150/32-3.0

HTD 4-188/40-3.7

0.75

1.1

1.5

2.2

3.0

3.7

49

69.5

90.4

133

190

240

杨

程

H

(m)

45.5

65.1

84.8

124

180

228

40.5

60

78.4

113

165

210

35

54

70

101

150

188

35

54

70

101

150

188

23

36

44

71.4

105

129

16.9

26.2

31

54.1

75

93

HTD4-54

HTD4-70

HTD4-101

HTD4-150

HTD4-188

HTD 4-35/8-0.75

HTD 4-54/12-1.1

HTD 4-70/16-1.5

HTD 4-101/24-2.2

HTD 4-150/32-3.0

HTD 4-188/40-3.7

1830

2000

2160

2490

3000

3130

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

性 能 曲 綫 圖

通辉HTD4系列恒压变频静音管中泵

           1         2         3         4          5        6     

性 能 曲 綫 圖

0                    1                    2                    3                     4       S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    2                    4                    6                     8       

0                    3                    6                    9                    12       

0                    4                    8                   12                   16     

HTD2-187

HTD2-127

HTD2-94

HTD2-72

HTD2-34

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

HTD 2-34/6-0.37

HTD 2-72/12-0.75

HTD 2-94/17-1.1

HTD 2-127/23-1.5

HTD 2-187/35-2.2

1565

1725

1865

2045

2415

400 450

450

450

450

450

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

150

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

850

850

850

850

850

1100

1100

1100

1100

1100

1785

1955

2095

2275

2635

1785

1955

2095

2375

2635

1720

1890

2030

2210

2570

1350

1350

1350

1350

1350

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

1.1

18.3

1.4

23.3

1.7

28.3

2

33.3

2.3

38.3

2.6

43.3

2.9

48.3

HTD 2-34/6-0.37

HTD 2-72/12-0.75

HTD 2-94/17-1.1

HTD 2-127/23-1.5

HTD 2-187/35-2.2

0.37

0.75

1.1

1.5

2.2

43

90

119

162

226

杨

程

H

(m)

40

84.4

112

151

215

37

78.6

103

139

202

34

72

94

127

187

30

64.9

83.1

112

165

26

55.8

69

95

138

21

44.7

51.4

76.1

108

配套水泵规格尺寸表

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

通辉HTD2系列恒压变频静音管中泵

                    1                    2                    3                     4       

400

400

400

400

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E



涌动不息      静音高效/0807/涌动不息      静音高效

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号
Type

1800

1950

2215

2775

2855

400

400

400

400

400

450

450

450

450

450

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

200

200

200

200

200

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

850

850

850

850

850

1100

1100

1100

1100

1100

1970

2120

2380

2870

3020

1350

1350

1350

1350

1350

配套水泵性能参数表

规格型号
Type

功率
KW

3Q m /h

L/min

7

117

8

133

9

150

10

167

11

183

12

200

13

217

HTD 10-24/6-1.1

HTD 10-34/8-1.5

HTD 10-50/12-2.2

HTD 10-62/16-3.0

HTD 10-77/20-3.7

1.1

1.5

2.2

3.0

3.7

29.8

41.9

61.1

80

97

杨

程
H

(m)

28.1

39.7

58.1

75

90

26.2

37.1

54.4

69

84

24

34

50

62

77

21.6

30.4

44.7

55

68

18.9

26.2

38.4

48

58

16

21.7

31.4

40

49

配套水泵规格尺寸表

性 能 曲 綫 圖

0                   5                   10                   15 S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                  10                  20                   30               

0                  15                  30                   45                

0                  20                  40                   60

HTD10-24

HTD10-34

HTD10-68

HTD10-77

HTD10-50

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

20

40

60

80

100

120

140

HTD 10-24/6-1.1

HTD 10-34/8-1.5

HTD 10-50/12-2.2

HTD 10-62/16-3.0

HTD 10-77/20-3.7

1970

2120

2380

2870

3020

1970

2120

2380

2870

3020

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

通辉HTD10系列恒压变频静音管中泵

        5                   10                15                   20 

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1825

1945

2255

2750

2845

400

400

400

400

400

450

450

450

450

450

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

150

150

150

150

150

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

850

850

850

850

850

1100

1100

1100

1100

1100

1990

2110

2420

2950

3010

1990

2110

2420

2950

3010

1350

1350

1350

1350

1350

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

4

66.7

5

83.3

5.5

91.7

6

100

6.5

108

7

117

7.5

125

HTD 6-47/9-1.1

HTD 6-59/11-1.5

HTD 6-86/17-2.2

HTD 6-101/23-3.0

HTD 6-120/28-3.7

1.1

1.5

2.2

3.0

3.7

60

73

106

145

176

杨

程

H

(m)

54

67.5

98

130

154

50.2

63.8

92.6

117

138

47

59

86

101

120

41.3

52.9

77.6

86

101

36.4

45.5

67.2

70

80

31.2

37.2

55.5

53

61

配套水泵规格尺寸表

性 能 曲 綫 圖

0                    2                   4                    6                    8     S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    4                   8                   12                  16   

0                    6                  12                  18                  24   

0                    8                  16                  24                  32   

HTD6-47

HTD6-59

HTD6-101

HTD6-120

HTD6-86

HTD 6-47/9-1.1

HTD 6-59/11-1.5

HTD 6-86/17-2.2

HTD 6-101/23-3.0

HTD 6-120/28-3.7

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

1990

2110

2420

2950

3010

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

通辉HTD6系列恒压变频静音管中泵

1        2          3        4          5        6        7         8     

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E



涌动不息     静音高效/1009/涌动不息     静音高效

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1896

2032

2126

2257

2488

2798

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

750

750

750

750

750

750

700

700

700

700

700

700

750

750

750

750

750

750

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1350

1350

1350

1350

1350

1350

2296

2432

2526

2657

2888

3198

2296

2432

2526

2657

2888

3198

1700

1700

1700

1700

1700

1700

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m / h

L/min

HTD20-27/3-2.2

HTD20-48/6-3.7

HTD20-69/8-5.5

HTD20-96/11-7.5

HTD20-139/16-11

HTD20-168/21-15

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

杨

程

H

(m)

配套水泵规格尺寸表

HTD20-27/3-2.2

HTD20-48/6-3.7

HTD20-69/8-5.5

HTD20-96/11-7.5

HTD20-139/16-11

HTD20-168/21-15

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

250

250

250

250

250

250

2296

2432

2526

2657

2888

3198

17

283

30

56

78

108

159

189

18

300

29

54

74

105

150

182

19

317

28

51

70

98

144

175

20

333

27

48

69

96

139

168

21

350

24

45

67

89

132

154

22

367

22

42

58

82

120

147

23

383

20

38

53

77

112

133

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

220

220

220

220

220

220

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

HTD20-27

HTD20-48

HTD20-69

HTD20-96

HTD20-139

HTD20-168

通辉HTD20系列恒压变频静音管中泵

0                    8 16              S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    16    32              

0                    24 48    

0                    32         64             

24                 

48

72           

96

280

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号
Type

1937

2086

2220

2353

2637

3031

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1350

1350

1350

1350

1350

1350

2337

2486

2620

2753

3037

3431

2337

2486

2620

2753

3037

3431

1700

1700

1700

1700

1700

1700

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

配套水泵性能参数表

规格型号
Type

功率
KW

3Q m /h

L/min

HTD15-34/4-2.2

HTD15-56/7-3.7

HTD15-84/10-5.5

HTD15-110/13-7.5

HTD15-160/19-11

HTD15-216/26-15

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

杨

程
H

(m)

配套水泵规格尺寸表

HTD15-34/4-2.2

HTD15-56/7-3.7

HTD15-84/10-5.5

HTD15-110/13-7.5

HTD15-160/19-11

HTD15-216/26-15

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

250

250

250

250

250

250

2337

2486

2620

2753

3037

3431

12

200

40

66

98

128

189

252

13

217

38

64

93

122

174

240

14

233

36

60

86

112

168

224

15

250

34

56

84

110

160

216

16

267

32

52

76

99

144

200

17

283

28

46

68

90

132

176

18

300

26

44

64

84

120

162

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

220

220

220

220

220

220

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

0             6            12          18S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0             12           24       36 

0             18         36         54

0             24           48       72

HTD15-34

HTD15-56

HTD15-84

HTD15-110

280

320

HTD15-160

HTD15-216

通辉HTD15系列恒压变频静音管中泵

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E



涌动不息     静音高效/1211/涌动不息     静音高效

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1861

1974

2037

2135

2300

2526

2703

650

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

2261

2374

2437

2535

2700

2926

3103

2261

2374

2437

2535

2700

2926

3103

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

HTD30-18/2-2.2

HTD30-31/4-3.7

HTD30-45/5-5.5

HTD30-58/7-7.5

HTD30-88/10-11

HTD30-123/14-15

HTD30-150/17-18.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

杨

程

H

(m)

配套水泵规格尺寸表

HTD30-18/2-2.2

HTD30-31/4-3.7

HTD30-45/5-5.5

HTD30-58/7-7.5

HTD30-88/10-11

HTD30-123/14-15

HTD30-150/17-18.5

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

300

2261

2374

2437

2535

2700

2926

3103

27

450

22

36

50

66

98

138

164

28

467

20

34

48

64

96

132

158

29

483

19

32

46

60

92

126

154

30

500

18

31

45

58

88

123

150

31

517

17

30

42

56

84

120

144

32

533

16

28

40

54

80

114

138

33

550

15

26

36

50

76

109

134

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

220

220

220

220

220

220

220

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

HTD30-31

HTD30-45

HTD30-58

HTD30-88

HTD30-123

HTD30-150

通辉HTD30系列恒压变频静音管中泵

0                    12 24      36            S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    24 48       72             

0                    36 72          108          

0                    48 96 144        

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1842

1936

1991

2070

2259

2448

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1700

1700

1700

1700

1700

1700

2242

2336

2391

2470

2659

2848

2242

2336

2391

2470

2659

2848

2200

2200

2200

2200

2200

2200

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m / h

L/min

HTD23-19/2-2.2

HTD23-33/4-3.7

HTD23-48/5-5.5

HTD23-67/7-7.5

HTD23-105/11-11

HTD23-143/15-15

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

杨

程

H

(m)

配套水泵规格尺寸表

HTD23-19/2-2.2

HTD23-33/4-3.7

HTD23-48/5-5.5

HTD23-67/7-7.5

HTD23-105/11-11

HTD23-143/15-15

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

2242

2336

2391

2470

2659

2848

20

333

23

39

54

75

115

157

21

350

21

37

52

73

110

152

22

367

20

35

49

70

108

147

23

383

19

33

48

67

105

143

24

400

17

31

46

63

100

133

25

417

16

29

44

50

96

128

26

433

15

28

42

59

93

123

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

220

220

220

220

220

220

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

HTD23-19

HTD23-33

HTD23-48

HTD23-67

HTD23-105

HTD23-143

通辉HTD23系列恒压变频静音管中泵

0                    10 20             30                    S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    20          40                 60                     

0                    30                   60                    90                    

0                    40                  80                  120                

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E



涌动不息     静音高效/1413/涌动不息     静音高效

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

HTD43-24/2-3.7

HTD43-36/3-5.5

HTD43-70/5-11

HTD43-91/7-15

HTD43-111/8-18.5

HTD43-139/10-22

HTD43-181/13-30

3.7

5.5

11

15

18.5

22

30

杨

程

H

(m)

40

667

28

39

77

103

122

154

196

41

683

27

38

75

100

119

150

193

42

700

26

37

74

98

117

147

189

43

717

24

36

70

91

111

139

181

44

733

23

35

69

90

108

138

179

45

750

22

34

67

89

104

136

176

46

767

21

33

65

87

101

133

173

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1845

1908

2021

2134

2184

2297

2474

650

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

2245

2308

2421

2534

2584

2697

2874

2245

2308

2421

2534

2584

2697

2874

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

配套水泵规格尺寸表

HTD43-24/2-3.7

HTD43-36/3-5.5

HTD43-70/5-11

HTD43-91/7-15

HTD43-111/8-18.5

HTD43-139/10-22

HTD43-181/13-30

250

250

250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

300

300

2245

2308

2421

2534

2584

2697

2874

220

220

220

220

220

220

220

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

HTD43-24

HTD43-36

HTD43-70

HTD43-91

HTD43-111

HTD43-139

HTD43-181

通辉HTD43系列恒压变频静音管中泵

0                    18 36           S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    36 72              

0                    54 108 

0                    72 144

54       

108   

162

216   

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

HTD35-27/2-3.7

HTD35-42/3-5.5

HTD35-54/4-7.5

HTD35-82/6-11

HTD35-109/8-15

HTD35-136/10-18.5

HTD35-151/11-22

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

杨

程

H

(m)

32

533

30

46

60

86

114

144

162

33

550

29

44

57

84

112

140

156

34

567

28

43

55

83

110

138

153

35

583

27

42

54

82

109

136

151

36

600

25

40

52

78

107

132

148

37

617

24

38

51

74

102

128

140

38

633

23

36

48

72

99

124

134

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1845

1908

1958

2071

2184

2297

2360

650

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN100 DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

2245

2308

2358

2471

2584

2697

2760

2245

2308

2358

2471

2584

2697

2760

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

配套水泵规格尺寸表

HTD35-27/2-3.7

HTD35-42/3-5.5

HTD35-54/4-7.5

HTD35-82/6-11

HTD35-109/8-15

HTD35-136/10-18.5

HTD35-151/11-22

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

300

2245

2308

2358

2471

2584

2697

2760

220

220

220

220

220

220

220

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

HTD35-27

HTD35-42

HTD35-54

HTD35-82

HTD35-109

HTD35-136

HTD35-151

通辉HTD35系列恒压变频静音管中泵

0                    14 28      42             S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    28      56           84                

0                    42                84                126                

0                    56            112             168          

DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E



涌动不息      静音高效/1615/涌动不息      静音高效

通辉HTD63系列恒压变频静音管中泵

配套水泵性能参数表

规格型号
Type

功率
KW

3Q m /h

L/min

HTD63-14/1-3.7

HTD63-27/2-7.5

HTD63-41/3-11

HTD63-60/4-15

HTD63-74/6-18.5

HTD63-88/7-22

HTD63-115/9-30

HTD63-148/11-37

HTD63-161/12-45

3.7

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

杨

程
H

(m)

54

900

17

30

46

68

84

97

128

166

180

57

950

16

29

44

65

80

95

124

160

176

60

1000

15

28

42

64

78

92

120

156

168

63

1050

14

27

41

60

74

88

115

148

161

66

1100

13

25

40

58

72

85

112

140

152

69

1150

12

24

38

56

68

82

108

132

144

72

1200

11

22

36

52

62

78

102

124

132

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号
Type

1813

1883

1964

2111

2186

2266

2417

2568

2640

650

650

650

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

2213

2283

2364

2511

2586

2666

2817

2968

3040

2213

2283

2364

2511

2586

2666

2817

2968

3040

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

配套水泵规格尺寸表

HTD63-14/1-3.7

HTD63-27/2-7.5

HTD63-41/3-11

HTD63-60/4-15

HTD63-74/6-18.5

HTD63-88/7-22

HTD63-115/9-30

HTD63-148/11-37

HTD63-161/12-45

250

250

250

250

250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

220

220

220

220

220

220

220

220

220

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

2213

2283

2364

2511

2586

2666

2817

2968

3040

HTD63-14

HTD63-27

HTD63-41

HTD63-60

HTD63-74

HTD63-88

HTD63-115

HTD63-148

HTD63-161

0             26 52 78S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0             52 104 156   

0             78 156    234

0             104 208      312

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

HTD50-29/2-5.5

HTD50-45/3-7.5

HTD50-67/5-11

HTD50-88/6-15

HTD50-104/7-18.5

HTD50-133/9-22

HTD50-176/12-30

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

杨

程

H

(m)

44

733

32

52

75

99

117

148

198

46

767

31

50

72

96

114

144

192

48

800

30

48

69

92

108

138

184

50

833

29

45

67

88

104

133

176

52

867

27

42

65

84

100

126

172

54

900

24

40

60

78

96

120

162

56

933

22

38

56

72

90

110

156

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1857

1926

2051

2107

2176

2301

2483

650

650

650

650

650

650

650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

2357

2426

2451

2507

2576

2701

2883

2357

2426

2451

2507

2576

2701

2883

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

配套水泵规格尺寸表

HTD50-29/2-5.5

HTD50-45/3-7.5

HTD50-67/5-11

HTD50-88/6-15

HTD50-104/7-18.5

HTD50-133/9-22

HTD50-176/12-30

250

250

250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

300

300

2357

2426

2451

2507

2576

2701

2883

220

220

220

220

220

220

220

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

HTD50-29

HTD50-45

HTD50-67

HTD50-88

HTD50-104

HTD50-133

HTD50-176

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

通辉HTD50系列恒压变频静音管中泵

0                    20             40S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                    40                 80                     

0                    60                    120                    

0                    80                  160                

60                    

120                     

180                    

240                

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

DN100 DN100

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E
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32 48 64 80 96 112 12816

性 能 曲 綫 圖配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

HTD85-16/1-5.5

HTD85-31/2-11

HTD85-47/3-15

HTD85-62/4-18.5

HTD85-70/5-22

HTD85-92/6-30

HTD85-109/7-37

HTD85-123/8-45

5.5

11

15

18.5

22

30

37

45

杨

程

H

(m)

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

1892

2041

2200

2350

2509

2659

2818

2968

850

850

850

850

850

850

850

850

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2292

2441

2600

2750

2909

3059

3218

3368

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2750

配套水泵规格尺寸表

HTD85-16/1-5.5

HTD85-31/2-11

HTD85-47/3-15

HTD85-62/4-18.5

HTD85-70/5-22

HTD85-92/6-30

HTD85-109/7-37

HTD85-123/8-45

300

300

300

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

250

250

250

250

250

250

250

250

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

70

1167

19

36

55

74

85

112

132

150

75

1250

18

34

52

71

81

108

127

144

80

1333

17

33

51

69

78

105

123

139

85

1467

16

31

47

62

70

92

109

123

90

1500

15

30

45

60

68

87

102

117

95

1583

13

27

40

53

60

72

87

99

100

1667

12

24

36

50

54

63

75

87

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

2292

2441

2600

2750

2909

3059

3218

3368

2292

2441

2600

2750

2909

3059

3218

3368

HTD85-16

HTD85-31

HTD85-47

HTD85-62

HTD85-70

HTD85-92

HTD85-109

HTD85-123

通辉HTD85系列恒压变频静音管中泵

0             32 64 96S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0             64 128     192

0             96 192 288

0             128 256 384

性 能 曲 綫 圖

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

配套水泵性能参数表

规格型号
Type

功率
KW

3Q m /h

L/min

HTD75-14/1-3.7

HTD75-26/2-7.5

HTD75-39/3-11

HTD75-51/4-15

HTD75-65/5-18.5

HTD75-77/6-22

HTD75-102/8-30

3.7

7.5

11

15

18.5

22

30

杨

程
H

(m)

69

1150

17

37

42

54

69

83

108

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号
Type

1892

2041

2201

2350

2510

2659

2968

850

850

850

850

850

850

850

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2292

2441

2601

2750

2910

3059

3368

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

配套水泵规格尺寸表

HTD75-14/1-3.7

HTD75-26/2-7.5

HTD75-39/3-11

HTD75-51/4-15

HTD75-65/5-18.5

HTD75-77/6-22

HTD75-102/8-30

300

300

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

71

1183

16

36

41

53

68

81

106

73

1217

15

35

40

52

66

79

105

75

1250

14

26

39

51

65

77

102

77

1283

13

24

38

50

64

76

101

79

1317

12

23

37

49

63

75

99

81

1350

11

22

36

48

62

74

98

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

250

250

250

250

250

250

250

2292

2441

2601

2750

2910

3059

3368

2292

2441

2601

2750

2910

3059

3368

HTD75-14

HTD75-26

HTD75-39

HTD75-51

HTD75-65

HTD75-77

HTD75-102

0             32 64 96S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0             64 128     192

0             96 192 288

0             128 256 384

通辉HTD75系列恒压变频静音管中泵

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E



涌动不息     静音高效/2019/涌动不息     静音高效

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

H TD 10 5- 4 9

H TD 105 -52

H TD 105 -67

H TD 10 5-99

H TD 105 -124

HTD 105 -148

HTD 105 -198

HT D 10 5-24
7

配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/min

HTD105-49/2-18.5

HTD105-52/2-22

HTD105-67/3-30

HTD105-99/4-37

HTD105-124/5-45

HTD105-148/6-55

HTD105-198/8-75

HTD105-247/10-90

18.5

22

30

37

45

55

75

90

杨

程

H

(m)

93

1550

52

55

78

108

138

168

222

276

97

1617

51

54

72

104

132

160

216

270

101

1683

50

53

68

102

128

156

204

258

105

1750

49

52

67

99

124

148

198

247

109

1816

44

48

66

95

120

138

186

234

113

1883

42

45

60

90

113

132

174

212

117

1950

38

42

58

84

108

126

168

210

配套水泵规格尺寸表

单变频单泵S

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

出口
E F

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

高度
C

(mm)

进口
D

进口
D

进口
D

出口
E

出口
E

出口
EF

(mm)

F

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

2026

2026

2108

2190

2272

2354

2518

2682

850

850

850

850

850

850

850

850

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2426

2426

2508

2590

2672

2754

2918

3082

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2750

HTD105-49/2-18.5

HTD105-52/2-22

HTD105-67/3-30

HTD105-99/4-37

HTD105-124/5-45

HTD105-148/6-55

HTD105-198/8-75

HTD105-247/10-90

300

300

300

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

250

250

250

250

250

250

250

250

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

2426

2508

2590

2672

2754

2836

3000

3082

2426

2508

2590

2672

2754

2836

3000

3082

通辉HTD145系列恒压变频静音管中泵通辉HTD105系列恒压变频静音管中泵

0             42 84 126S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0             84    168 252

0             126      252 378

0             168       336 504

A

B

F

C

D E

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

HTD145-22

配套水泵性能参数表配套水泵性能参数表

规格型号

Type

功率

KW

3
Q m /h

L/minL/min

HTD145-22/1-11

HTD145-42/2-22

HTD145-64/3-37

HTD145-84/4-45

HTD145-106/5-55

HTD145-148/7-75

11

22

37

45

55

75

杨

程

HH

(m)(m)

130

2167

25

4949

7272

96

120

168

135

2250

24

4646

7070

93

116

164

140

2333

23

4444

6868

88

112

156

145

2417

22

4242

6464

84

106

148

150

2500

2121

4040

6363

82

102

144

155

2583

20

3838

6060

78

96

140

200

3333

19

3636

5656

74

90

132

HTD145-42

H TD145 -64

HT D 1 4 5 -84

H T D1 4 5 -1 06

H T D 14 5- 1 48

单变频单泵S

长度
AA

(mm)

宽度
BB

(mm)

高度
CC

(mm)

进口
DD

出口
EE FF

(mm)

单变频双泵R 单变频三泵Q 单变频四泵E

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

长度
A

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

宽度
B

(mm)

高度
CC

(mm)

高度
CC

(mm)

高度
C

(mm)

进口进口
DD

进口
DD

进口
D

出口出口
EE

出口
EE

出口
EFF

(mm)

FF

(mm)

F

(mm)

规格型号

Type

2039

2205

2371

2537

2703

3035

850

850

850

850

850

850

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2190

2190

2190

2190

2190

2190

2439

2605

2771

2937

3103

3435

2200

2200

2200

2200

2200

2200

配套水泵规格尺寸表

HTD145-22/1-11

HTD145-42/2-22

HTD145-64/3-37

HTD145-84/4-45

HTD145-106/5-55

HTD145-148/7-75

300

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350350

350350

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

DN250

1800

1800

1800

1800

1800

1800

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

250

250

250

250

250

250

2439

2605

2771

2937

3103

3435

2439

2605

2771

2937

3103

3435

0             0             60 120 180 S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0             0             120          240 360 

0             0             180          360 540 

0             0             240            480 720 

A

B

F

C

D E



涌动不息     静音高效/2221/涌动不息     静音高效

通辉HTD185系列恒压变频静音管中泵 通辉HTD240以上系列恒压变频静音管中泵

单变频单泵S
单变频单泵S

长度
长度 A

A
(mm)

(mm)

宽度
宽度 B

B
(mm)

(mm)

高度
高度 C

C
(mm)

(mm)

进口
D进口

D

出口
E出口

E
F

F
(mm)

(mm)

单变频双泵R
单变频双泵R

单变频三泵Q
单变频三泵Q

长度
长度

长度
长度 A

A
A

A
(mm)

(mm)
(mm)

(mm)

宽度
宽度

宽度
宽度 B

B
B

B
(mm)

(mm)
(mm)

(mm)

高度
高度

高度
高度 C

C
C

C
(mm)

(mm)
(mm)

(mm)

进口
D进口

D

进口
D进口

D

出口
E出口

E

出口
E出口

E
F

F
F

F
(mm)

(mm)
(mm)

(mm)

规格型号
Type

规格型号
Type

2828

3002

3176

3028

3202

3376

3228

3402

3576

2528

2702

2876

3050

3050

3224

3398

3572

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

350

350

350

350

350

350

350

350

50

350

350

350

350

350

350

350

350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN350

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

3128

3302

3476

3328

3502

3676

3528

3702

38762

2828

3002

3176

3350

3350

3524

3698

3872

3128

3302

3476

3328

3502

3676

3528

3702

3876

2828

3002

3176

3350

3350

3524

3698

3872

配套水泵性能参数表配套水泵性能参数表

规格型号
Type

规格型号
Type

功率
KW

功率
KW

3Q m /h3Q m /h

L/minL/min

HTD240-34/1-37

HTD240-68/2-75

HTD240-102/3-110

HTD300-45/1-55

HTD300-90/2-110

HTD300-135/3-165

HTD340-52/1-75

HTD340-104/2-130

HTD340-156/3-205

HTD185-29/1-22

HTD185-57/2-45

HTD185-86/3-67

HTD185-99/4-75

HTD185-113/4-90

HTD185-143/5-110

HTD185-170/6-132

HTD185-199/7-150

37

75

110

55

110

165

75

130

205

22

45

67

75

90

110

132

150

180

3000

40

80

120

161

2683

32

62

96

109

124

158

185

219

杨

程
H

(m)

杨

程
H

(m)

配套水泵规格尺寸表配套水泵规格尺寸表

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

HTD240-34/1-37

HTD240-68/2-75

HTD240-102/3-110

HTD300-45/1-55

HTD300-90/2-110

HTD300-135/3-165

HTD340-52/1-75

HTD340-104/2-130

HTD340-156/3-205

HTD185-29/1-22

HTD185-57/2-45

HTD185-86/3-67

HTD185-99/4-75

HTD185-113/4-90

HTD185-143/5-110

HTD185-170/6-132

HTD185-199/7-150

注：

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

注：带休眠小泵B+350mm

单变频单泵HTDSX1    单变频双泵 HTDRX2

单变频三泵HTDQX3   单变频四泵HTDEX4

210

3500

37

74

111

54

108

162

169

2717

31

60

91

106

120

154

182

211

240

4000

34

68

102

51

102

153

61

122

183

177

2950

30

59

89

103

117

149

177

206

270

4500

31

62

93

48

96

144

58

116

174

185

3083

29

57

86

99

113

143

170

199

300

5001

28

56

84

45

90

135

55

110

165

193

3217

28

56

84

97

110

140

168

197

340

5667

24

48

72

41

82

123

52

104

156

201

3350

27

55

82

96

108

139

163

192

380

6334

37

74

111

46

92

138

209

3483

26

54

80

92

105

135

158

187

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

性 能 曲 綫 圖性 能 曲 綫 圖

HTD185-29

HTD185-57

HTD185-86

HTD185-99

HTD185-113

HTD185-143

HTD185-170

HTD185-199

0                   0                   80                 80                 160              160              240240 S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

S单泵

R双泵

Q三泵

E四泵

0                  0                  160            160            320             320             480       480       

0                  0                  240           240           480              480              720          720          

0                  0                  320             320             640             640             960960

A

B

F

C

D E

A

B

F

C

D E

420

7001

42

84

126

195

180

165

150

135

120

105

90

75

60

45

30

15

180 210 240 270 300 340 380

HTD240-34/1-37

HTD240-68/2-75

HTD240-102/3-110

HTD300-45/1-55

HTD300-90/2-110

HTD300-135/3-165

HTD340-52/1-75

HTD340-104/2-130

HTD340-156/3-205

420



涌动不息     静音高效/2423/涌动不息     静音高效

通辉泵业6"以上不锈钢深井沉水泵浦

台湾通辉HTD水润屏蔽式马达



涌动不息     静音高效/2625/涌动不息     静音高效

工程案例

  壁式立式安装                                   与无负压罐立式安装

  露天安装                              露天卧式并列安装 

  卧式安装                      露天卧式安装水上立式安装

  叠式安装                                 屋顶悬空式安装       

  卧式并列安装                                卧式并列安装 

  卧式安装                      

工程案例



涌动不息     静音高效/2827/涌动不息     静音高效

售后服务订货需知及服务承诺

用户可根据我公司提供的产品说明书，自行选择设备型号，本产品成套供应；

本公司可根据用户的要求进行设计和供货，用户只须按照说明书内的客户工程参数

表的要求详细填写工程参数和配置要求，本公司技术部根据此表为客户提供方案和报

价。

本公司标配电机和水泵：电机优选美国富兰克林电机，台湾通辉水线式电机，通辉

全不锈钢精铸泵体。

成套设备常规供货范围：

管道件：（稳流补偿罐上的进水口法兰至出水总管两侧法兰为我公司成套供应范

围）；用户只需连接稳流补偿罐上的进水口法兰及水泵出水总管两侧法兰即可，单进水

部分应安装进水阀门及管道过滤器，倒流防止器等特殊选购件，出水部分应安装出水阀

门，且特殊选购件安装时不能以我公司设备作为支撑点（单独制作管道支撑托架）。

主电源线：（我公司控制柜门壳内标有线路图)。由用户将主电源线连接至控制柜内

总进线端子上即可。

动力线及信号线：我公司的设备与控制柜是联体型（动力线及信号线均以联接完

好）；如用户需要控制柜单独放置，我公司将不提供动力线和信号线，但可为用户代

购。布线方式由用户自理，可以按图预埋地下穿线管或布置电缆桥架。

泵房：用户必须提供宽敞明亮通风效果好的设备安置点，有足够的地方安置设备和

保证有一定的文秀间距，泵房内应有相应的照明和电源插座，必须有向室外排水的排水

点，或集水坑及排污泵，如泵房内湿度太大（按相关规定）应设置除湿机。

特殊说明：用户如选购特殊件：管道路过滤器，倒流防止器，进出水总阀带法兰，

电磁流量计，水质消毒器，除湿机，避雷装置，远程监控，请在订货时详细说明。

承诺服务

售前服务：合同签订前帮助用户免费设计，选择合理，可靠，节俭的工程供水方案。

售中服务：合同签订后，提供设备基础图，安装图，控制接线图等。

售后服务：

产品验收交付后，免费对用户的操作人员进行系统培训，培训的内容包括：设备的

功能，设备的操作，注意事项，日常维护保养及故障紧急处理等。

设备的保修期为一年（自合同生效日起)，一年内若正常使用出现属于质量问题所造

成的一切故障，我公司无偿修复或更换。保修期满后的维修只收取成本费用。

用户100％满意是我们工作的起点。售后服务专人负责，以实现我们的承诺：自设备

交付使用之日起，我公司派专人负责折本的巡检，保养，将永久性对设备每一季免费巡

检，终身服务，确保用户设备运行的100%可靠。

客户名称：                                                                             公司名称：

工程名称：                                                                             销售中心：

联系方式：                                                                             联系方式：

1、市政主管管径：PDN

2、引入管管径：DN        ，

       开口至泵房管线距离：     m

3、总水表：□无□有，总水表规格:DN

4、高峰期自来水压力：    MPa，  供到      层

5、低峰期自来水压力：    MPa，  供到      层

6、供水直径区：□无      □有，         层直供

7、工程建设类别：□新建工程□改造工程

    （原设备信息：□普通变频 □工频 □其他      ，

       水泵台数：          台，功率：         KW，

3      流量：   m /h，扬程：      m）

       原设备现场运行情况(用水高峰期）：

      水泵台数      台，变频泵频率：     HZ，

       设备出水压力：    MPa

根据以上参数选定的设备型号

用户：                           营销管理中心：                           公司业务部：                          公司技术部：

注：一，二项由用户同营销中心技术人员填写，第三项公司业务部，技术部会审后确定。   

1、生活加压区户数：

2、生活直供区户数：

3、建筑物类型：

4、泵房位置：地下      m   地上     m

5、泵房尺寸：长        m宽        m 高      m

6、进入泵房最小过道宽度      m，泵房门宽    m

7、补水：□无 □有（□空调□冷却塔□其他）

8、设计其他补水量：      ㎡m²/h

9、卫生器具类型：□单卫一厨□双卫一厨□其他

工程基本参数

10、建筑物栋数：     层      栋，   层     栋

11、工程分区情况：低区：     中区：     高区：

12、分区用水点高度：低区：    m    中区：    m   高区：    m    

13、最高建筑物高度：        m  进高位水箱进水口标高：    m

14、泵房离最高(同高度的取最远）一栋楼距离：       m

15、最远建筑物高度：       m   泵房离最远一栋距离：       m

16、泵房与最高一栋楼地势差（泵房地势低为正值）：        m

17、泵房与最远一栋楼地势差：           m

工程管网情况

8、水池（箱）□无□有  （□生活□消防）

      水池（箱）尺寸：长：    mm  宽：   mm  高      mm      

      水池（箱）预留口管径：DN      ，管材 

       水池（箱）总面积：    m3, 有效面积:     m3         

   水池（箱）预留口标高：      mm，数量：     个

9、设备进水管管径：

      低区：DN       ，中区： DN      ，高区：DN  

10、管材：□锈钢   □塑料   □复合  □铸铁  □其他：          ，

11、设备出水管管径：

       低区：DN    ，中区： DN      ，高区：DN  ，

12、管材：□锈钢   □塑料   □复合  □铸铁  □其他：          ，

13、市政开口于泵房的地势差（泵房地势低为正值）：    m

14、室外消火栓系统用水量：    L/s（如考虑）

其他说明及要求
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